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Das B� ro von natürlich
in Wendelstein! 
 
Herzlich willkommen in unseren 
B� ror� umen in 90530 Wendelstein, 
Feuchter Stra � e 19 
 
Haussteckbrief 

·  Entwurf und Planung:
natürlich- baubio

·  HOLZBAUHAUS in Holz
Bauweise. 

·  Fundamentplatte innerhalb der 
thermischen H� lle auf
Glasschaum-Schotter

·  Gr� ndach 
·  100% Sonnenhaus
·  Strahlungsheizung in Lehm 
·  Innenausbau mit Lehm und 

Massivholzb� den.
·  Stampflehmwand
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natürlich -baubio -logisch 

Herzlich willkommen in unseren 
90530 Wendelstein, 

Entwurf und Planung:  
baubio -logisch  

in Holz-Lehm-

Fundamentplatte innerhalb der 
lle auf 

Schotter  

100% Sonnenhaus 
Strahlungsheizung in Lehm  
Innenausbau mit Lehm und 

. 
Stampflehmwand  

Und hier finden Sie
 

Von der A73 aus N�
sie an der Anschlu�
R� thenbach bei St. Wolfgang) ab und 
verlassen den zweispurigen Zubringer gleich 
an der n� chsten Ausfahrt wieder.
Biegen sie am Ende der Stra
fahren sie am Autohaus vorbei. Die zweite 
Abzweigung auf der rechten Seite f
Alte Salzstra� e. Bitte beachten Sie rechts vor 
links im ganzen Ort.
Ludwigskanal bis in der bergab f
Rechtskurve in der Sie nach links die Feuchter 
Stra� e abzweigen. Folgen Sie dieser 
geradeaus, bis zu natürlich
auf der linken Seite.
Gute Fahrt! 

A73 Ausfahrt Wendelstein,
Röthenbach bei St. Wolfgang
   

Feuchter Stra ße 19 
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Und hier finden Sie uns: 

� rnberg kommend, fahren 
� stelle 36 (Wendelstein, 

thenbach bei St. Wolfgang) ab und 
den zweispurigen Zubringer gleich 
chsten Ausfahrt wieder. 

Biegen sie am Ende der Stra� e links ab und 
fahren sie am Autohaus vorbei. Die zweite 
Abzweigung auf der rechten Seite f� hrt in die 

e. Bitte beachten Sie rechts vor 
nzen Ort. Fahren sie � ber den alten 

Ludwigskanal bis in der bergab f� hrenden 
Rechtskurve in der Sie nach links die Feuchter 

e abzweigen. Folgen Sie dieser 
natürlich -baubio -logisch  

auf der linken Seite. 

Wendelstein, 
thenbach bei St. Wolfgang 
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Passive und aktive Solarenergie  
liefern dem Büro die Heizwärme.
Sie wird in einem großen Schichten
Speicher zwischengelagert und in 
kleinsten Dosen sehr intelligent 
geregelt in die Wandflächenheizung 
verteilt. 

Ein Foto aus der Bauzeit: Die HolzLehmDämmung wird e
werden noch verputzt, die Schräge nimmt später 

Solarkollektor auf. Die Attika wird seitlich 
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ive und aktive Solarenergie  
liefern dem Büro die Heizwärme.  
Sie wird in einem großen Schichten-
Speicher zwischengelagert und in 
kleinsten Dosen sehr intelligent 
geregelt in die Wandflächenheizung 

 
Raum für Gespräche, Baustoffbeispiele und unsere 
Büroarbeitsplätze in der unvergleichlichen Holz
Atmosphäre. Hinter der Stampflehmwand (links) befinden sich 
Lager und WC, rechts, hinter der gemauerten Wand 
ungebrannten Lehmsteinend der gedämmte Solar

Ein Foto aus der Bauzeit: Die HolzLehmDämmung wird eingebracht. Die braunen Flächen
werden noch verputzt, die Schräge nimmt später einen großflächigen thermischen

Solarkollektor auf. Die Attika wird seitlich noch mit Lärchen-Leisten verkleidet.
 

 

Raum für Gespräche, Baustoffbeispiele und unsere 
Büroarbeitsplätze in der unvergleichlichen Holz-Lehm-

Hinter der Stampflehmwand (links) befinden sich 
Lager und WC, rechts, hinter der gemauerten Wand aus 
ungebrannten Lehmsteinend der gedämmte Solar -Speicher. 

�
ingebracht. Die braunen Flächen 

einen großflächigen thermischen 
Leisten verkleidet. 


