Das aktuelle Haus

Seit Mai 2010 gibt es ein HOLZBAUHAUS
in der Unteren Pfaffensteigstral3e 11a

in 91126 Schwabach- Wolkersdorf . Das
Bild zeigt die Sud- West-Seite.

Haussteckbrief
- Planung: naturlich- baubio -logisch

HOLZBAUHAUS als Holz-Lehm-Haus auf
vorhandenen Grundmauern als
Aufstockung mit Wohnraum -Erweiterung.
Gedammte Holz-Element-Decke auf
bestehendem Keller.
Flachdach (hinter Attika geneigt auf
Hinterluftung fir maximalen
Bautenschutz) mit Griindach,
Fassade verputzt mitfarblichen Akzenten.
Holzpellet-Heizung mit solarer
Heizungsunterstutzung und
Schichtenspeicher
Strahlungsheizung in Lehm teilweise
Eigenleistung
Sanierung als Gesantpaket auf KfW-
Energieeffizienzhaus 70.
Innenausbau mit Lehm und
Massivholzbdden teilweise in
Eigenleistung
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Hier finden Sie uns:
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Von Schwabach

Von Norden aus Niurnberg kommend
fahren sie nach Wolkersdorf hinein und
biegen an der Ampel im Talgrund (links
ausgeschildert Richtung Dietersdorf) links
ab.

Von Schwabach —also von Siden -
kommend geht es an dieser Stelle rechts.

Folgen Sie der Dietersdorfer Straf3e ca.
650m weit und biegen dann in die
Hallerstral3e links ab. Gleich darauf geht
es rechts weg in die StralRe ,am
Wasserschlo3®, die nach ca. 300m rechts
abknickt. Hier fahren Sie halblinks in die
Untere Pfaffensteigstrae. Nachweiteren
ca. 150m finden Sie links den Bauplatz.
Bitte halten Sie zu lhrer eigenen
Sicherheit Abstand zum Baugeschehen.

Gute Fahrt!



Das Gebaude wird auf bestehen-
den Fundamenten und
Nebenrdume errichtet. Den
unteren Abschluss bildet eine
Holzelementdecke, die auf den
Bestand montiert wird — und

die Grundflache erweitert. Die
Holz-Pellet-Heizung in einem

der als Keller genutzten

Nebenrdume arbeitet im
Verborgenen elektronisch
geregelt.

Offenes Wohnen und ein

é?E

Arbeitszimmer auf der

Wohnebene. Im Bestandteil
unten drunter befindet sich ein
weiteres Arbeitszimmer, das mit
modernen Mitteln behaglich
umgebaut wird.
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Im Dachgeschol profitieren
alle R&ume davon, dass es
keine Dachschragen gibt. So
sind alle Flachen auch
Wohnflache.

Der vorgebaute Balkon ist
gleichzeitig Lebensraum und
Verschattung.

Vom Bestandsgebéaude sind
vor allem die Nebenraume
brauchbar, Heizung, Garage
und Stauraum kdnnen dort

unterkommen.
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